
Seite 1/1

PI 1656
Nur für Fachpersonal!
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Vakuumpumpe 7.24807.20.0 
Änderungen am Produkt

Die Vakuumpumpe 7.24807.20.0, eine 
Einflügelzellenpumpe für rotierenden 
Antrieb, ist konstruktiv überarbeitet 
 worden. Dadurch unterscheidet sie sich 
auch optisch von ihrem Vorgänger.

Diese Veränderungen können beim Ausbau 
der alten Vakuumpumpe und im direkten 
Vergleich mit der neuen Ausführung für 
Irritationen sorgen. 

Durch diese konstruktiven Modifizierungen 
ergeben sich jedoch keine Änderungen in 
der Funktion. Alle Produktzuordnungen 
bleiben vollständig erhalten.

Die auffälligsten Änderungen sind:
• Kupplung zum Antrieb,  

Abb. 1 und 2
• Anschluss der Ölversorgung,  

Abb. 1 und 2
• Dichtungsring und Art der Dichtung, 

Abb. 1 und 2
• Anschluss für den Unterdruckschlauch,  

Abb. 3 und 4

Bisherige Ausführung Neue Ausführung

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4

Fahrzeuge: Audi/Seat/Škoda/Volkswagen Produkt: Vakuumpumpe

Hersteller Modelle PIERBURG Nr. Ref.-Nr. *

Audi A1/A3/A4/A6/TT 2.0 FSI/TFSI 16V 7.24807.20.0 06D 145 100 D/E/F/G/H

Seat Altea/Exeo/Leon 2.0 TFSI 16V

Škoda Octavia 2.0 RS

Volkswagen Eos/Golf/Jetta/Passat 2.0 TSI/FSI 16V

Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. Zuordnung und Ersatz, siehe die jeweils gültigen Kataloge bzw. die auf TecAlliance basierenden Systeme.


